Poglavje IX – OPIS OPREME

Na bowling tekmovanjih, odobrenih s strani WTBA se  uporablja oprema in drugi pripomočki, ki so bili testirani in potrjeni s strani uradne WTBA testne ustanove in ki so v skladu z vsemi WTBA določili in zahtevami.

Pogoj za takšno odbritev so predhodno opravljene laboratorijske preiskave in testni postopki ter plačane vse s strani Predstedstva WTBA zahtevane in določene pristojbine.

Trenutno je edina WTBA uradno priznana testna ustanova ABC/WIBC ustanova v Greendale, Wisconsin, ZDA. 

Druge ustanove lahko zaprosijo in tudi pridobijo status uradno priznane ustanove tako, da predložijo WTBA predsedstvu zadovoljivo dokazilo o tem, da njihovi testni postopki ustrezajo določilom in zahtevam WTBA.

To poglavje WTBA Pravil igranja obravnava samo osnovne specifikacije in opise.

Podrobnejši tehnični opisi in specifikacije ter testni postopki se nahajajo v ABC/WIBC priročniku Opis opreme na internetnem naslovu www.bowl.com, poglavje Library, podpoglavje Specifications and Certification.

V naslednjih opisih so mere izražene v metrskem sistemu (v oklepajih) zgolj v vednost.

V primeru nejasnosti, velja angleški sistem (inch).
Veljajo naslednji faktorji za preračun:

1 inch


=
  25,4 mm
1 foot = 12 inches
=
304,8 mm
1 pound


=
0,453 kg
1 ounce


=         28,349 g
1.  Pooblastilo

Predsedstvo WTBA je pooblaščeno za sprejemanje končnih odločitev glede določil o tehničnih opisih oz. specifikacijah, ki jih obravnava poglavje IX.

2.  Podroben opis bowling stez:

2.1  Sestava:

Predpisana bowling steza, vključujoč raven zaključek kanalov, zadnjo odbojno steno in zaletišče, mora biti narejena iz lesa in/ali sintetičnih materialov, ki so bili testirani v skladu z veljavnimi postopki in odobreni.

2.2  Dostop - zaletišče

Dostop – zaletišče se razprostira od začetka linije prestopa v dolžino najmanj 15 feet (4.572 mm). Širina dostopa – zaletišča ne sme biti manjša kot je širina steze. Dostop – zaletišče mora biti v istem nivoju kot je steza, dovoljeni maximalen - skrajen naklon je  1/4 inch (6,4 mm).
2.3  Linija prestopa

Linija prestopa ne sme biti ožja od 3/8 inch (9,5 mm) in ne širša od 1 inch (25,4 mm) in mora biti razločno označena na  površini ali vstavljena med stezo in dostopom-zaletiščem. Minimalna dolžina linije prestopa je širina steze. Lahko se zahteva, da je linija prestopa jasno označena na stenah, podpornih stebrih, pregradnih panojih ali na katerikoli drugi točki v liniji s predpisano linijo prestopa.

2.4  Naprava za zaznavanje prestopa:

Vsak potrjen bowling center mora imeti delujočo napravo za zaznavanje prestopa ali sodnika za določitev prestopa, ki je ustrezno postavljen naravnost v liniji ali takoj za linijo prestopa, tako da ima sodnik neoviran pogled na vse linije prestopa.
2.5  Dolžina:

Celotna predpisana dolžina steze, vključno s prostorom za postavitev kegljev, ima priporočljivo dimenzijo 62 feet 10 3/16 inches (19.156 mm), merjeno od roba steze pri liniji prestopa do zadnjega konca prostora za postavitev kegljev (ne vključuje spodnjega dela odbojne stene - deske – pregrade)  

Predpisana dolžina steze od roba steze pri liniji prestopa do središča označbe – pike keglja št. 1 je 60 feet +/- 1/2 inch (18.288 +/-13 mm).  

Predpisana dolžina med središčem označbe – pike keglja št. 1 do zadnjega konca prostora za postavitev kegljev (ne vključuje spodnjega dela odbojne stene - deske – pregrade) je 34 3/16 inches +/- 1/16 inch (868,5 +/-1,5 mm).
2.6  Širina:

Predpisana širina steze je 41 ½ inches +/- 1/2 inch (1.054 +/- 12,7 mm).
2.7  Površina:

Površina steze mora biti ravna, brez brazd, vdolbin ali grebenov.

Na površini steze prav tako ne sme biti vdrtin ali izboklin, večjih od 0,040 inch (1 mm), v razponu 42 inch (1.067 mm).

Naklon steze, merjeno po širini, na nobeni točki ne sme presegati 0,040 inch (1 mm).

Na površini steze mora biti isti končni premaz  od enega do drugega roba.

Ne glede na vrsto površine steze, koeficient trenja ne sme  preseči vrednosti 0,29, merjeno z, v ta namen odobreno napravo.

Vsi končni premazi na stezah, kakor tudi površina sintetičnih stez, morajo biti podvrženi laboratorijskemu testiranju koeficienta trenja pred uporabo na odobrenih tekmovanjih.
2.8  Označbe ali vzorci

Označbe ali vzorci na stezi in pristopu – zaletišču, so dovoljene, če ustrezajo naslednjim opisom: 
a) Merjeno od linije prestopa je lahko največ 7 vodil vstavljenih v ali vtisnjenih na pristopu – zaletišču na vsaki od naslednjih točk:

2-6 inches
(51-152 mm);

9-10 feet
(2.743-3.048 mm);

11-12 feet
(3.353-3.658 mm);

14-15 feet
(4.267-4.572 mm).

Vsak niz vodil mora biti vzporeden z linijo prestopa , vsako vodilo mora biti  enotno, okrogle oblike in ne sme preseči 3/4 inch (19 mm) v premeru.

b) Na točki 6-8 feet (1.828 – 2.438 mm) za linijo prestopa in vzporedno z njo, je lahko na stezi vstavljenih ali vtisnjenih največ 10 vodil.

Vsako vodilo mora biti enotno, okrogle oblike in ne sme preseči 3/4 inch (19 mm) v premeru.

c) Na točki 12-16 feet (3.658-4.877 mm) za linijo prestopa, je lahko na stezi vstavljenih ali vtisnjenih največ 7 tarč.

Vsaka tarča mora biti enotna in se mora ujemati z eno naslednjih oblik: klin, puščica, romb, trikotnik ali pravokotnik.

Velikost tarče ne sme preseči širine 1 1/4 inches (31,8 mm) in dolžine 6 inches (152,4 mm).

Vsaka tarča mora biti enako oddaljena od druge in vstavljena v enotnem vzorcu.
d) Na točki 33-44 feet (10.058-13.411 mm) za linijo prestopa, so lahko na stezi maksimalno 4 tarče.

Tarče morajo biti enotne oblike, posamezna tarča pa ne sme biti širša od širine deščice v stezi in ne daljša od 36 inch  (914.40 mm)

e) Vstavljene označbe ali vzorci so lahko leseni, vlaknasti ali plastični in morajo biti zravnani in v istem nivoju kot površina steze in pristopa – zaletišča.

Kadar so označbe vtisnjene na stezo, morajo biti vtisnjene na surov les in šele potem premazane z lakom ali podobno prozorno snovjo, ki je uporabljena za končno obdelavo površine steze.

Vse tovrstne označbe in dodatki, morajo biti enotnega videza na določenem igrišču, oziroma enake vsaj na »naravnem« paru stez.

Za WTBA prvenstva bo označba na vsaki strani pristopa-zaletišča in sicer na oddaljenosti 12 oziroma 15 feet (3.658 oziroma 4.572 )  od linije prestopa.

2.9  Prostor za pobiranje kegljev in krogel:

Podroben opis v zvezi s prostorom za keglje, kanali, odbojno steno, zaščitno blazino in pobiralnim prostorom najdete v ABC/WIBC priročniku Opis opreme.
2.10  Naprava za postavljanje kegljev:

Vse avtomatizirane naprave za postavljanje kegljev morajo biti testirane in odobrene v skladu z vpeljanimi postopki.

Narejene morajo biti tako, da normalno delujejo v vseh situacijah, ki  se pojavljajo na uradnih tekmovanjih.

Podrobna določila in opisi se nahajajo v  ABC/WIBC priročniku Opis opreme.
3.  Priprava stez - pravila

Naslednje zahteve glede priprave steze se uporabljajo na vseh tekmovanjih, vodenih ali odobrenih s strani WTBA.

Isti tip oziroma vrsta premaza mora biti uporabljen tako na celotni mazani površini posamezne steze, kot tudi na vseh stezah, ki se uporabljajo za tekmovanje.  

Po vsakem nanosu premaza, mora biti premaz nanešen na celotno površino (vsako točko) mazanega dela.

Običajno razmerje olja , merjeno po širini naj bi bilo 2,5 : 1,  merjeno po dolžini pa naj bi upadalo.

Minimalna in maksimalna razdalja mazanja, vključujoč pološčen del (buffed portion), ne sme biti manjša kot 28 feet (8.535 mm) in ne večja kot 45 feet (13.715 mm).

To pravilo se naj ne razlaga v smislu, da je 28 feet (8.535 mm) priporočljiva razdalja.

Steze se lahko mažejo do katerekoli razdalje med 28 feet (8.535 mm) in 45 feet (13.715 mm)

4.  Opis bowling keglja:

Spodaj so navedeni samo osnovni opisi.

Za podrobnosti glede materiala, sestave, dimenzij, fizičnih zahtev, označb in testnih postopkov priporočamo da pogledate v ABC/WIBC priročnik Opis opreme.
4.1  Material:

Odobreni keglji naj bodo narejeni iz novega, nepoškodovanega, trdnega javorjevega lesa.

Vsak kegelj je lahko narejen iz enega kosa ali zlepljen iz dveh ali več kosov, pod pogojem da izpolnjuje zahteve iz tega dokumenta.

Keglji, ki niso narejeni iz trdnega javorjevega lesa, se lahko uporabljajo na odobrenih WTBA tekmovanjih, pod pogojem, da izpolnjujejo tehnične opise in so bili laboratorijsko testirani in odobreni.

4.2  Teža:

Vsak standardni leseni kegelj ali kegelj s plastično prevleko, ne sme biti lažji kot 3 pounds 6 ounces (1.531 g) in ne težji kot 3 pound 10 ounces (1.645 g).

Omejitve glede teže sintetičnih kegljev bodo določene po njihovem testiranju.

Razpon teže med keglji ne sme prekoračiti 2 ounces (56,7 g) med najlažjim in najtežjim, in uporaba kegljev izven razpona dovoljene teže pri, s strani WTBA  odobrenih tekmovanjih, ni dovoljena.

4.3  Zaključna plast:

Kegelj iz enega kosa ali lepljen kegelj naj ima zaključno plast iz popolnoma prozornega materiala in/ali belo pobarvan, z izjemo označb na vratu, identifikacijskih znakov ali imen.

Sprejemljiva debelina običajnega zaključnega sloja za les je 0,004 inch (0,1 mm).

Na kegljih, ki se uporabljajo na WTBA tekmovanjih, so lahko le ime in blagovna znamka proizvajalca ali distributerja in so označeni z “ABC/WIBC Approved”. 

Razen zaradi upravičene obrabe oznak na vratu in barve keglja, morajo biti keglji v vsaki garnituri enotne zunanjosti vključno z zaključnim slojem in oznakami.  

Opozorilo: Na odobrenih tekmovanjih je dovoljena uporaba barvnih kegljev, z zagotovilom, da so enotne barve v celi garnituri.
4.4  Oblika in dimenzije:

Višina vsakega keglja je 15 inches +/- 1/32 inch (380 – 382 mm).

Največji premer keglja je 4,755 – 4,797 inches (121 – 122 mm) na višini 4,5 inches (114 mm) merjeno od podnožja keglja.

Vrh keglja mora imet enoten lok s polmerom 1.273 inches +/- 1/32 inch (31,5 – 33 mm). 

Podnožje keglja mora biti odobreno in izdelano v skladu z določili uveljavljenimi v ABC/WIBC priročniku Opis opreme.

4.5  Vzdrževanje kegljev:

Uporaba jeklene volne ali brusnega papirja za odstranjevanje umazanije in odlomljenih koščkov površine, uporaba dodatnih zaključnih loščil in /ali lepljenje plastične obloge keglja so dovoljeni zaščitni postopki, pod pogojem, da so  navedeni postopki prilagojeni postopkom opisanim v ABC/WIBC priročniku Opis opreme .    

V nobenem primeru ne sme biti kegelj pobarvan ali na njemu uporabljen nadomestni končni sloj, ki ni bil preizkušen in odobren.

5.  Opis bowling krogle
5.1  Označbe:

Vsaka bowling krogla, ki se uporablja na WTBA odobrenih tekmovanjih, mora imeti sledeče oznake: ime izdelka, ime proizvajalca in serijsko številko izdelka. Označbe morajo biti jasno vidne zaradi identifikacijskega namena. 
5.2  Material:

Krogla mora biti narejena iz trdnega materiala (ne tekočega), brez praznih prostorov v notranjosti in brez kovinskih sestavin, razen neznatnih odsevnih drobcev ali ploščic, ki služijo okrasnemu namenu. S takšnimi drobci ali ploščicami mora biti krogla opremljena že v času proizvodnje in morajo biti enakomerno razporejeni v enotnem vzorcu pod prozornim ovojem, debelim najmanj 1/4 inch (6,4 mm)..

Navedeni material mora biti tako razporejen, da ne vpliva na uravnoteženost krogle in skupna količina tega materiala na krogli ne sme preseči 1/2 ounce (14 g).

Uporaba kovine ali katere koli druge snovi, ki ni primerljiva originalnemu materialu, uporabljenemu pri izdelavi krogle, je prepovedana. 

Prav tako je spreminjanje bowling krogle, kot je povečanje njene teže ali povzročiti, da je krogla izven ravnotežja bolj kot je predpisano, je prepovedano.

Nobeni dodatki ne smejo biti nameščeni na zunanjo površino krogle.

5.3  Zunanjost:

Zunanjost krogle ne sme imeti nobenih vdolbin ali izdolbenih posebnih vzorcev, razen lukenj ali zarez za prijem krogle, identifikacijskih črk in številk in slučajnih okruškov ali znamenj, povzročenih z obrabo.  

Vgravirane slike se ne smatrajo kot izdolbine posebnih vzorcev.

Opozorilo: če je površinsko trenje krogle spremenjeno zaradi peskanja ali poliranja, mora biti celotna površina peskana ali polirana.

5.4  Teža in mere:

Teža krogle ne sme preseči 16,00 pounds (7,25 kg).

Najmanjša teža ni predpisana.

Obseg bowling krogle ne sme biti večji kot 27,002 inches (685,8 mm) in ne manjši kot 26,704 inches (678,3 mm).  

Ustrezen premer je 8,595 inches (218,3 mm) oziroma 8,500 inches (215,9 mm).

Odgovarjajoča  premera sta 8,505 inces (218.3 mm) in 8.500 inches (215,9 mm).

5.5  Trdnost:

Trdota površine bowling krogle ne sme biti manjša kot 72 durometer D pri sobni temperaturi  (20 - 25 ° C )

Uporaba kemikalij, topil ali drugih metod za spreminjanje trdote površine bowling krogle po originalni izdelavi je prepovedano. 

5.6  Čiščenje:

Čistila se lahko uporabljajo, če ne vplivajo na trdoto krogle in so popolnoma odstranjena s krogle pred metom.

Katero koli čistilo za krogle, ki ne ustreza navedenim zahtevam, se ne sme uporabljati na WTBA odobrenih tekmovanjih.

5.7  Naprave – priprave:

Gibljive priprave na krogli niso dovoljene, razen naprave za spremembo razmika med prsti ali za prilagajanje velikosti lukenj za prste oz. palec. Slednje je dovoljeno le v primeru, da je položaj naprave popolnoma fiksiran med samim metom in da naprava ne more biti odstranjena nepoškodovana.

Odstranljive naprave so dovoljene, pod pogojem, da:

- se uporabljajo za spreminjanje razmika, višine ali velikosti prijemalnih lukenj.

- so narejene iz nekovinskih materialov.

- je njihov položaj popolnima fiksiran med metom.

-nobena priprava ne sme biti uporabljen z namenom spreminjanja statičnega ravnotežja krogle.

- pod vstavljeno pripravo ne sme biti niti najmanjšega praznega prostora v krogli.

-specifična teža naprave ne sme prekoračiti 1,5 g/ccm.

5.8  Mehanični pripomočki:

Izmet bowling krogle se mora opraviti popolnoma ročno in ne sme vključevati nobene naprave v ali na sami krogli, ki se jo med metom lahko odstrani ali pa se med metom lahko premika. Izjemoma lahko osebe, katerih roka ali večji del roke je amputiran, uporabljajo posebno opremo v pomoč za prijem in za izmet krogle, pod pogojem, da posebna oprema nadomešča amputirano roko.   

5.9  Čepi, označbe in logotipi:

V kroglo so lahko vstavljeni čepi, ki omogočajo ponovno vrtanje krogle..

Označbe so lahko vstavljene v kroglo zaradi optične orientacije, opazovanja ali zaradi identifikacije, pod pogojem, da so takšne označbe popolnoma poravnane z zunanjo površino krogle.

V nobenem primeru ne sme biti v krogli notranjih praznin.

Čepi in označbe morajo biti narejeni iz podobnega materiala, vendar ne iz enakega kot je originalni material iz katerega je narejena krogla in morajo biti v skladu z vsemi ostalimi zahtevanimi lastnostmi in opisi bowling krogle. 

Specifična teža čepov ali označb ne sme prekoračiti 1,5 g/ccm.

5.10  Proizvodni opisi:

Proizvodni opisi, kot so velikost, okroglost, trdota, radij zavoja-obrata, koeficient obnavljanja, koeficient trenja so navedeni v ABC/WIBC priročniku Opis opreme.
5.11  Opis vrtanja krogle:

Naslednje omejitve se nanašajo na vrtanje lukenj v kroglo:

-število lukenj ali zajed, ki so namenjene prijemu krogle, ne sme preseči števila pet.

-dovoljena je ena luknja za uravnoteženje, katere premer (tudi na sami površini krogle)  ne sme preseči 1 ¼ inc (31,8 mm)

-dovoljena je največ ena »odzračevalna« luknja  (za preprečevanje vakuum-a) za vsako prstno in/ali palčno luknjo, katere premer (tudi na sami površini krogle) ne sme preseči ¼ inch (6,4 mm).

-ena tovarniška luknja za kontrolni namen, ki  ne sme preseči 5/8 inch (15,9 mm) v premeru in 1/8 inch (3,2 mm) v globino.
5.12 Uravnoteženost

Naslednja odstopanja od predpisov so dopustna pri uravnoteženju bowling krogle, ki se uporablja na uradnih tekmovanjih:

   A.  Teža večja od 10 pounds (4,53 kg):

a) Ne več kot 3 ounces (85 g) razlike med zgornjo polovico krogle (polovica, kjer so luknje za prste) in spodnjo polovico krogle (nasprotna stran).

b) Ne več kot 1 ounce (28 g) razlike med levo in desno stranjo glede na luknje za prste ali med sprednjo in zadnjo stranjo glede na luknje za prste.

c) Krogla, ki je vrtana brez luknje za palec, ne sme imeti več kot 1 ounce (28 g) razlike med katerimakoli polovicama na krogli.

d) Krogla, ki je vrtana brez lukenj za prste ali zarez, ne sme imeti več kot 1 ounce (28 g) razlike med katerimakoli polovicama na krogli.

e) Krogla, ki se uporablja brez lukenj za prste ali zarez, ne sme imeti več kot 1 ounce (28 g) razlike med katerimakoli polovicama na krogli.

    B.  Teža od 10 pounds do 8 pounds (4,53 – 3,62 kg):

a) Ne več kot 2 ounces (57 g) razlike med zgornjo polovico krogle (polovica, kjer so luknje za prste) in spodnjo polovico krogle (nasprotna stran).

b) Ne več kot 3/4 ounce (21 g) razlike med levo in desno stranjo glede na luknje za prste ali med sprednjo in zadnjo stranjo glede na luknje za prste.

c) Krogla, ki je vrtana brez luknje za palec, ne sme imeti več kot 3/4 ounce (21 g) razlike med katerimakoli polovicama na krogli.

d) Krogla, ki je vrtana brez lukenj za prste ali zarez, ne sme imeti več kot 3/4 ounce (21 g) razlike med katerimakoli polovicama na krogli.
e) Krogla, ki se uporablja brez lukenj za prste ali zarez, ne sme imeti več kot 3/4 ounce (21 g) razlike med katerimkoli polovicama na krogli.
    C.  Teža manjša kot 8 pounds (3,62 kg):

a) Ne več kot 3/4 ounces (21 g) razlike med zgornjo polovico krogle (polovica, kjer so luknje za prste) in spodnjo polovico krogle (nasprotna stran).

b) Ne več kot 3/4 ounce (21 g) razlike med levo in desno stranjo glede na luknje za prste ali med sprednjo in zadnjo stranjo glede na luknje za prste.
c) Krogla, ki je vrtana brez luknje za palec, ne sme imeti več kot 3/4 ounce (21 g) razlike med katerimakoli polovicama na krogli.
  d) Krogla, ki je vrtana brez lukenj za prste ali zarez, ne sme imeti več kot 3/4 ounce (21 g) razlike med katerimakoli polovicama na krogli.
e) Krogla, ki se uporablja brez lukenj za prste ali zarez, ne sme imeti več kot 3/4 ounce (21 g) razlike med katerimakoli polovicama na krogli.

5.13  Na samem tekmovanju se lahko opravijo naslednje meritve:

-Bruto teža krogle.  Ne sme preseči 16 pounds (7,25 kg).

-Luknje ali zareze, ki služijo za prijem krogle. Ne smejo preseči števila pet – 5.

-Ena luknja za uravnoteženje je dovoljena. Ne sme preseči 11/4 inch (31,8 mm) v premeru.

-Prezračevalne luknje za prstne in/ali palčne luknje so dovoljene. Posamezna ne sme preseči 1/4 inch (6,4 mm) v premeru.

-Ena tovarniška luknja za kontrolni namen ne sme preseči 5/8 inch (15,9 mm) v premeru in 1/8 inch (3,2 mm) v globino.

-Statično ravnotežje.  Lahko je v dovoljenih odstopanjih, kot določeno zgoraj .

-Trdota krogle kot določeno zgoraj..
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